DISENO: “AIRE FRESCO”

Nuevo capd, nuevo aire. Los modelos han evolucionado para
adaptarse a la incorporacién de los nuevos sistemas de emisiones
y como resultado a nacido un nuevo disefio para la zona media-

delantera.

Una parrilla amplia, rejillas laterales robustas y unas formas sélidas
dan como resultado un aspecto moderno y agresivo.
Este estilo se repite en todos los modelos que equipan la marca

Kohler

MOTOR KOHLER KDi 1903 TCD

La incorporacion del DPF como remedio para el sistema
de gestion de particulas, requiere de un control mediante
informacion precisa en el panel de mandos.

Es por esto que los nuevos Eos 5.60-6.60 heredan el tablero
de instrumentaciéon de los modelos mejor preparados.

El nuevo tablero es un total compendio de tecnologia digital.
La pantalla LCD de 24”, multifuncién y a todo color, permite
al operador mantener siempre bajo control y con la maxima
precision el diagnéstico del tractor.

CAPACIDAD DEPOSITO (litros)
EMBRAGUE DE LA TRANSMISION

TOMA DE FUERZA
DIFERENCIAL

EJES

CIRCUITO HIDRAULICO

Caudal bomba que gestiona elevador
y distribuidores (I/minT)

Caudal para direccion y servicios (I/
min)

DISTRIBUIDORES POSTERIORES
ELEVADOR POSTERIOR

MODULO DE CONDUCCION

Volante

Asiento

FRENOS DE SERVICIO
Freno de estacionamiento
DE SERIE

RUEDAS

54
De discos multiples en bafio de aceite
Independiente de la caja de cambio, a 540 r.p.m. y sincronizada con el avance
Anterior y posterior con blogqueo simultdneo y con mando electrohidraulico
Anterior y posterior con reductores epicicloidales
Doble circuito con dos bombas independientes
23

17,5

1 doble efecto (con predisposicion retorno libre)
Dos martinetti externos con enganches normales cat.1 - capacidad de elevacién a las rétulas 1200 kg

Pedalera Pedalera, con plataforma reversible y doble

pedalera
Fijo
Asiento confort con muelles regulables en funcién del peso del operador
De discos multiples en bafio de aceite con comando mecanico, actuando sobre las ruedas posteriores
Actuan sobre los frenos de servicio

Gancho de arrastre anterior. Gancho de arrastre posterior CUNA cat.B regulable.
Arco de proteccién abatible con amortiguadores
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