TRACTORES DE LA SERIE 5G
PARA CULTIVOS DE ALTO VALOR

SIENTASE COMODO, GANE PRODUCTIVIDAD
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NO SE
COMPROMETA

Los vifiedos y huertos son entornos agricolas
Unicos. Exigen maquinaria especializada con
caracteristicas de productividad especificas.

Por eso construimos los tractores de la serie 5G para
cultivos de alto valor y los disefiamos para garantizar
un rendimiento superior en las aplicaciones que son
importantes para usted. No generan gran impacto
en el suelo, consumen poco combustible, y poseen
la potencia y versatilidad necesarias para dominar
una amplia variedad de tareas cotidianas.
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Los tractores de la serie 5G para cultivos de
alto valor: Tecnologia agricola perfectamente
adaptada al entorno en el que necesita trabajar,



SU ESPECIALIDAD
ES NUESTRA
ESPECIALIDAD

La serie 5G es una de las gamas de tractores para
cultivos de alto valor mas completas del mercado.
Es facil encontrar el tractor adecuado para su tarea.

Con un ancho méximo de 2,2 m y un centro de gravedad muy bajo, el nuevo
SGF eje ancho es ideal para trabajar en huertos o vifiedos anchos, y es muy
estable en terrenos accidentados y con apero frontal. El 5GF estandar es el
equivalente versatil para huertos anchos. Nuestro modelo 5GL de perfil bajo,
disponible con una potencia maxima de 100 CV, transmision PowrReverser y
cabina de perfil bajo, resulta ideal para huertos de ramas bajas y vifiedos en
pérgola. Los modelos SGF y 5GN estrechos estan disenados para huertos y
viiedos con hileras de ancho reducido, mientras que el 5GV y el nuevo 5GN
\cabina estrecha) son perfectos para vifiedos muy estrechos.

El modelo 5GF eje ancho
también esta disponible
con una plataforma de

conduccidn abierta (005S). MODELO 5GF EJE ANCHO 5GF

3.000-6.000 mm 2.500-3.000 mm

Ideal para huertos con hileras anchas |deal para huertos y trabajos variados




TAN ESPECIALES COMO USTED

Los tractores de la serie 5G estan disefados para la agricultura de alto
valor. Y esto no es todo. Aunque muchas caracteristicas de las series
son estandar, el 5G se puede adaptar en funcién de las condiciones

particulares, especificando el equipamiento opcional que se seleccione,
para que todo funcione perfectamente.

3 | GRAN VERSATILIDAD EN 4| PODEROSO SISTEMA 5| MAYOR POTENCIA 6| MAYOR COMODIDAD
MATERIA DE TRANSMISION HIDRAULICO DE MARCHA
La herramienta opcional de GIP

Obtenga la transmision adecuada Fuerza hidraulica maxima de aumenta el rendimiento de la TDF El eje delantero con suspensidn
para su forma de trabajo, incluido 126 |/min, con hasta 4 VMD al afiadir otros 5 CV en los modelos minimiza los golpes y las
el modelo PowrReverser 24F/12R electrohidrdulicas, palanca de de 105 CV y otros 10 CV en los vibraciones para garantizar una
premium para cada 5G. mando electrénica y mandos modelos de 90 CV. Disponible marcha mas cdmoda, con menos

tactiles intuitivos. Unicamente en los los tractores estrés.

SGF, 5GN y 5GV.

*Basadoenuntractorde laserie SGF con neumaticos 2807014



7 | GIROS MAS CERRADOS

Con una longitud total reducida y
un anqulo de direccion mas amplio
|de hasta 43°), laserie SG es la
definicidn de agilidad.

1| MOTORES PARA CADA
APLICACION

Todos los tractores 5G funcionan
con los motores compactos de

4 cilindros y 3.4 litros y poseen
potencias de salida que van desde
los 75 a los 110 CV con GIP.

8| INTERVALOS DE
MANTENIMIENTO
MAS LARGOS

Los intervalos de mantenimiento
de aceite del motor se han
ampliado a 750 horas para
maximizar el tiempo productivo
y minimizar los gastos de
mantenimiento.

;Qué se consigue cuando se fabrica

un tractor mas corto y se aumenta el
dngulo de direccidn? Una capacidad de
maniobra precisa y superior, con giros
sumamente cerrados en los cabeceros,
son ventajas del 5G que usted sabra
valorar,

2 | CABINA REDISENADA

Se ha mejorado ergonémicamente,
con mucho espacio; ahora, la cabina
estrecha esta disponible para el 5GV
y el 5GN, y se ofrece una cabina de
perfil bajo para el 5GL.

9 | NUEVA DISTRIBUCION
DE LOS MANDOS

La nueva consola derecha
proporciona unas VMD
ergonomicas e intuitivas y
control del elevador: ademas,
incluye proporcionalidad de las
palancas optimizada y menos
desplazamiento del brazo para
garantizar mayor comodidad en
la operacion de las VMD.
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MUCHA MAS COMODIDAD
Y SALUD

Teniendo en cuenta las dimensiones compactas
de los tractores de la serie 5@, sus cabinas
son sorprendentemente cémodas, espaciosas

y saludables. No es casualidad.

Selladas y presurizadas para evitar el ingreso de polvo y suciedad,

las cabinas del 5G permiten respirar con facilidad y trabajar todo el dia

productivamente. Hasta el mas minimo detalle esta pensado con ese fin:

Desde la palanca de cambios hasta el pedal del acelerador y la distancia

desde |a palanca de cambio de grupos al tunel de la transmisién, la forma Nuestros modelos
y ubicacidén de cada elemento estdn cuidadosamente disefadas para 54k y St estan
permitir una operacion simple y relajada del 5G. Sume a eso la visibilidad diEFE:'::;E?:
superior en todas direcciones y sabra por qué los agricultores de todo fe bl

el mundo prefieren la cabina 5G. de conduccién
abierta (00S).




Disenada para usted:
nuevo asiento de
altura requlable y mas
largo, con suspension
neumdtica y volante

telescopico inclinable.

1.300 mm

CABINA ESTRECHA PARA VINEDOS
EN LOS MODELOS 5GV Y 5GN

Los propietarios del modelo 5GN de alto rendimiento
disponen de esta cabina de casi 1 m de ancho, que hasta
ahora solo estaba disponible en el 5GV.

CABINA DE PERFIL BAJO PARA EL 5GL

Esta cabina de montaje en fabrica es la Unica cabina

de perfil bajo homologada dentro de este segmento

que no requiere una estructura de proteccion antivuelco
adicional. Por lo tanto, se puede trabajar en plantaciones
de poca altura con comodidad y proteccion gracias

a la baja altura general.

1
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OLVIDESE DEL ESTRES

;Qué obtiene con todos los golpes y vibraciones

a los que se expone en la cabina durante un largo
dia de trabajo? Puro estrés. Es agotador. Usted no
necesita eso.

Por suerte, hay algo que usted puede hacer con el estrés: Olvidarse
de él. Los tractores 5GF, 5GN y 5GV pueden incluir un eje delantero
con suspension opcional, que se activa a través de los mandos
ubicados en la cabina. Simele a eso un asiento neumatico mas
grande, y el dia en la cabina mejorara muchisimo.
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SIENTALO,
AMELO

Probado con éxito por
John Deere, el eje delantero
con suspension minimiza
los golpes y las vibraciones
para que la experiencia de
la conduccidn resulte
comoda y relajada.




had

-

4 .l' ] x4 'hl;
1 Ty s
'.i. ":'1#...- L -

== =5 -
2 aty.-t
: gt "B A b g
e R e T
' A P A TR P P

L-l’I ok
e

GRAN POTENCIA
EN FORMATO PEQUENO

El motor de 3,4 litros proporciona mas potencia,

un mayor par motor e intervalos de mantenimiento
mas largos en una unidad compacta de 4 cilindros
que nos permitio acortar el tractor para que
ofreciera mayor capacidad de giro.

COMPRE 90 CV, USE 100

La inyeccidn electronica y la gestion inteligente de potencia (GIP)
opcional contribuyen a alcanzar niveles superiores de potencia y par
motor. Hay tres niveles de potencia disponibles: de 75 CV, 90 CV (+10 CV
con GIP), y 105 CV [+5 CV con GIP). La regulacion de emisiones se
consigue gracias a nuestro sistema de recirculacion de gases de escape
(EGR), que incluye un filtro de particulas diésel (DPF) y un catalizador de
oxidacion diésel (DOC).

NADA MAS QUE ANADIR

Disponga del rendimiento del diésel y cumpla con la normativa
de emisiones sin aditivos. La recirculacion de gases

de escape (EGR) refrigerados con un enfriador del aire de carga
y un filtro de particulas diésel (DPF) lo hacen posible.

13
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COMBINAR POTENCIA
CON FINALIDAD

Diferentes aplicaciones exigen diferentes niveles de
rendimiento; por eso cada tractor 5G permite elegir
cuatro transmisiones sumamente eficientes.

Todas las transmisiones cuentan con engranajes sincronizados,

con cuatro engranajes en cada grupo. El sistema 24F/24R esta
disponible con Hi-Lo electrohidraulica, lo que proporciona cambios

de marcha suaves de todos los engranajes de avance para una traccion
ininterrumpida. Nuestra transmision PowrReverser 24F/12R ahora
puede incluirse en todos los tractores de la serie 5G.

CAMBIOS DE MARCHA
SIN LOS PIES

Dé un descanso a sus piernasy a sus pies
con nuestra palanca de marchas, que incluye
Hi-Lo y desembrague para conseguir un
cambio de marchas suave y sin esfuerzos
con una sola mano.
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SE SIENTE BIEN

Los mandos de consola derecha estan
agrupados de forma légica y funcional para
un uso intuitivo. El disefio de los mandos
se optimizé para mayor comodidad,
especialmente para manejar VMD.



POWRREVERSER

Redisenado para tractores 5GF, 5GN

y 5GV, el PowrReverser eléctrico le
permite cambiar |la direccién con un
simple movimiento de dedos, sin soltar
el volante ni tener que embragar.

TRANSMISION 24A/12R

La transmision PowrReverser esta
disponible con la transmision premium
2LAN2R. El boton de desembrague estd
integrado en la palanca de cambio de
marchas para facilitar su manejo.

Maniobras perfectas enlos
cabeceros, mas facilmente:
El nuevo sistema opcional

de dngulo de direccion se
caracteriza por un sensor

de traccidn delantera que
desconecta la traccidn
delantera para realizar giros
mas pronunciados con mayor
facilidad y menos esfuerzo.

VELOCIDAD LENTA

Los tractores de la serie 5G con
transmision PowrReverser 24A/24R

o 24AF/12R incorporan un grupo reductor
de baja velocidad/alto par motor para
operaciones que exijan velocidades

de avance extremadamente lentas.

15



PODEROSO SISTEMA
HIDRAULICO

Su impresionante capacidad de elevacion es el centro
de su versatilidad y de la potencia del tractor de la serie 5G.

VERSATILIDAD EN TODOS LOS ACCESORIOS

El dominio de esta capacidad mejora con una serie de opciones hidraulicas premium:

Desde 2 VMD mecanicas hasta & electrohidradulicas, control con palanca de mando y una tercera
bomba que suministra un caudal hidraulico de hasta 126 I/m. Los tractores 5G estan preparados
para manejar cualquier tipo de apero hidraulico utilizado en huertos y vifiedos.

OPCIONES DE BOMBA
HIDRAULICA

Los tractores 5G pueden pedirse con hasta
tres bombas, con un caudal maximo de

126 |/min para una respuesta mas rapida de
los aperos y el manejo de aperos mas
pesados. La tradicional eficiencia del sistema
hidraulico John Deere mantiene un caudal
muy elevado incluso trabajando con altas
presiones.

POTENCIA ADICIONAL
DE FRENADO

Al arrastrar cargas mas pesadas, el freno
hidraulico de remolque automatico proporciona
frenado asistido para detener su remolque de
forma sequray rapida. Detecta los remolques
de doble linea o los viejos remolques de una
lineay selecciona automaticamente la frenada
correcta.
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MANEJO ,
ELECTROHIDRAULICO
DE LAS VMD

Todos los mandos estan agrupados
|6gicamente, con palancas nuevas
para facilitar el uso intuitivo, incluido
un funcionamiento optimizado de
las VMD electrohidraulicas.

1| Control por palanca de mando
2 | Controles de tiempo y de flujo hidraulicos
3 | Controles electrohidraulicos de VMD
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MAYOR
RENDIMIENTO
DE TDF, MAYOR
FUERZA

En términos de rendimiento de TDF, los sistemas de
transmision de los tractores de la serie 5G juegan en una liga
propia. La TDF frontal electrohidraulica completamente
integrada funciona con un interruptor y, en situaciones

de transporte, la TDF proporcional al avance proporciona
traccién adicional, lo que da potencia y par motor para mover
las ruedas del remolque.

CONTROL DE TDF SENCILLO

Controle comodamente la TDF delantera
y trasera desde el interior de |a cabina con
los mandos de TDF electrohidraulicos.
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OPCIONES DE TDF
Y ENGANCHE

El elevador hidraulico delantero integrado
aumenta la versatilidad de cualquier tractor
5GF, 5GN o 5GL, mientras que nuestro TDF
frontal opcional funcionando a 1.000 /min
también permite alimentar aperos mds
pesados.

GANE
PRODUCTIVIDAD
CON SU 5G

Anada versatilidad a su 5G
y agregue una TDF frontal
opcional y un elevador
hidraulico delantero para
aperos frontales.




ESPECIFICACIONES

UNIDAD 5075GV  5090GV  5075GN  5090GN 5105GN  5075GF  50%0GF 5105GF  5075GL  5090GL  5100GL

RENDIMIENTO DEL MOTOR
97/68EC (SIN VENTILADOR)

Botenaanoning| cvV 13 1| 13 91 105 13 91 105 /3 91 100
(97/68CE] kW 54 67,1 54 67,1 7 54 67.1 17 54 671 74,6
Potencia maxima B 4.7 92,3 14,7 g3 105 4,7 92,3 105 14,7 92,3 101,5
(97/68CE] kW 55 679 55 67,9 17 55 67.9 77 55 679 74,6
Potencia nominal cv ND 96,3 ND 96,3 105 ND 96,3 105 ND ND MO
(97/68CE]

congestion inteligente kW ND 70.8 ND 70,8 17 MND 70.8 17 MD ND ND
de potencia

PDtE‘nfiﬂ mamma Cl'l.'r ND ]E”.E ND ]D].S "].5 ND ]D].S "].E MD ND ND
{97/68 CE) con gestidn

inteligente de potencia kW ND 74,6 ND 14,6 82 MD 74,6 82 ND ND MD
(Gama de potencia rpm 400 400 400 400 300 400 400 300 400 400 300
constante

Incremento de par motor % 39 31 39 31 26 39 31 26 39 31 29
Par motor a 1.000 rpm Mm 258 325 258 325 373 258 325 373 258 325 372
Par motor max. Nm 312 366 312 166 403 312 366 403 312 ieb 401
ESPECIFICACIONES DEL MOTOR

Régimen nominal rpm 2.300

Tipo de motor FPT Fi4

Atmosférico Turbocompresor con valvula de descarga, enfriador del aire de carga y refrigeracién exterior de gases de escape
Cilindros y cilindrada 473 4 |

Mdmero de vdlvulas por 2

cilindro

Sistema de refrigeracion Sistema de refrigeracion con ventilader variable controlado por la temperatura

y transmision del

ventilador

Sistema de control de Sistema CommonRail de alta presién con presiones de inyeccién de hasta 1.600 bar

inyeccion de combustible

Tratamiento de los gases Catalizador de oxidacién diésel (DOC] y filtro de particulas diésel (DPF]

de escape

Didmetro y carrera mm 99/110

Relacidn de compresidn 117

Intervalo de cambio de h 500

aceite motor

DEPOSITO DE COMBUSTIBLE

Capacidad del depdsitode | 73

combustible de serie

Deposito de combustible ND 30 ND

auxiliar

Capacidad de combustible | ND 103 ND

del deposito de

combustible adicional

Capacidad de combustible ND A 57

con TDF frontal

Capacidad de combustible ND 84,0 ND

con TDF frontal y depésito
de combustible adicional

OPCIONES DE TRANSMISION

PowrReverser 24F/12R, X X X X X X X X X X X
Hi-Lo electrohidraulica,
0,5-40km/h

24F/24R inversor % ¥ X % ¥ X X % ¥ X %
mecanico , Hi-Lo mec.,
0.5-40 km/h

12F/12R inversor X X X X X X X X MND ND MD
mecanico, 1.4 - 30 km/h,

traccion en las cuatro

ruedas

12F/12R inversor X X X X X X X X ND ND ND
mecdnico, 1,4 - 30 km/h,

traccion a dos ruedas



UNIDAD

075GV

SISTEMA HIDRAULICO
Tipo de sistema

Bomba de serie - caudal
por minuto al régimen
nominal

2.* bomba de serie -
caudal por minuto

al régimen nominal

3.? bomba opcional -
caudal por minuto

al régimen nominal

N.* maximo de VMD
N.* maximo de enchufes
de VMD traseros

N.” maximo de enchufes
de VMD ventrales

EJEDELANTERO
Simple traccion X

Traccion en las cuatro X
ruedas

suspendido con traccion X
en las cuatro ruedas

ENGANCHE TRIPUNTAL - TRASERO

Categoria

Capacidad de elevacion kM
méx. al punto de enganche
Capacidad de elevacion kM

max. al punto de enganche
con cilindro elevador
adicional

5090GV

29,8

66,8

29.8

7-9

Q-7

ND

ENGANCHE TRIPUNTAL - DELANTERO - CAPACIDAD DE ELEVACION

Categoria

Capacidad de elevacion kg
max. al punto de enganche

TDF TRASERA

Tipo de embrague

540/540E X
540/1.000 X

Régimen motor arégimen rpm
nominal de TDF (TOF
trasera 540/540E/1.000]

TOF FRONTAL
lipo

Estrias

DIMENSIONES Y PESOS

Batalla con traccion en las cuatro ruedas
Long. total incl. barra de tiro sin base de
contrapesos frontal

Long. total incl. base de contrapesos
frontales, contrapesos y barra de tiro

Altura del centro del eje trasero a parte
superior del techo de cabina

Centro del eje trasero a parte superior de ROPS
Despeje con traccion en las cuatro ruedas

min. - max.

Anchura total trasera con traccidn en las
cuatroruedas min. - max.

Peso total 00S con traccion a dos ruedas

Peso total de cabina con traccion ados ruedas
Peso total O0S con traccién en las cuatroruedas

Peso total de la cabina con traccidnen las
cuatro ruedas

Peso maximo autorizado (2WD/GWD)

ND
ND

ND
ND

UNIDAD 5GV

mm

mim

mm

mim

mm

mm

mm

207-324

99]- l.b/b

ND
2.655
ND
2.915

4 100/4.100

S075GN

2090GN

Sistema hidraulico de circuito abierto

29,8

66,8

29,8

4

7-9

0-7
X X
x X
X X

L1

30,4

5105GN

25.4

2.200

S075GF

S090GF

29.8

66,8

29,8

111

30.4

>105GF

Monodisco seco/Multidisco humedo [solo con 24F/12R PR)

X

X

1.938/1.648/1.962

Conexidn electrohidraulica

2148

3.857

4 283

1.830

1.952
239 -326 243 -330
1.257-1.822 1.303-1.95]
MND 2.675
2.715 2.775
MND 2.935
2.975 3.035
4.200/4.400 4.200/4.400

6

VERSION

ANCHA5GF

236 - 336

hasta Z2.194

ND
ND
3.025
3.125

-/4.400

5GL 1005
[ANCHO-F)

2.075

4 340
ND

1.987
229 -304

.3/6 - 1.829

ND
ND
2.830
ND

-/4. 200

5075GL

29.8

66,8

29,8

ND

3

7
ND ND
ND ND

il

ND

1.650

CABINA5GL
[ANCHO-N)

2.085
3.959

4.240
1.382

ND
180 - 300

1.284 - 1./9]

MD
MD
MD
2.815

-/4.200

5090GL

2100GL

MND

MND

5GL100S
(ANCHO-N])

2.085

4,340
MD

1.987
225-300

l.246 - 1.776

MD
ND
2.670
ND

-/4.200
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